LLINOS

Kas ir LUNOS?

LUNOS ir kompanija ar vairak ka 56 gadu pieredzi, inovativu un energoefektivu decentralizéto
ventilacijas sistému, razosanu un izplatisanu visa pasaule.

LUNOS ir ne tikai fideri sava sféra, bet ar konstantu inovativu darbu, jaunu un energoefektivu
iekartu piedavajumu, ir kluvis par stabilu partneri, kura Klienti ir apmierinati ar produktu kvalitati un
llgtsp&jibu, kas ari ir LUNOS galvena priotitate.

LUNOS galvenais darbibas virziens ir ku decentralizetas ventilacijos sistemas ar vai bez siltuma
atqusanu, ka ari energoefektivu ventilatoru un arsienu ventilacijas kanalu attistiSanu un razosanu.,

LUNOS piedava iekartu apkopi un konsultacijas par iekartu uzstadisanas iespéjam un
risingjumiem,
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Kas ir decentralizeta ventildcijas sistéma?

Decentralizetas ventilacijas sistemas galvenais princips ir vedinat katru telpu atseviski, tadejadi
izvairoties no milzigajam ventilacijas iekartam, kas prasa papildus telpas un rada lielu troksni, ventilacijas
kanaliem, kas butiski ietekme telpas izskatu un apjomu, kuri tiek izmantoti centralizétajas sistemas.

Decentralizetas sistemas iekartas tiek iestradatas ekas arsiena, taja izveidojot urbumu

ventilacijas kanala ierikosanai.

LUNOS decentralizéta sistéma

LUNGOS (e go) LUNOS (e go)

LUNOS (e2)

VIRTUVE

TUALETE GULAMISTABA

Kontroliekarta

GULAMISTABA

LUNOS (e2)
BALKONS

DZIVOJAMA ISTABA

LUNQS (e2)
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Kapéc izvéleties LUNOS ventilécijas sistemas?

LUNOS sistémas prieksrocibas:
1. Uzstadisanas efektivitate.
LUNOS 160 sérijas sistémai ir nepieciesams tikai 162mm diametra liels urbums siena, ventilacijas iekartas
ierikosanai.
2. Kvalitate un serviss

Més piedavajam vairak ka 50 gadu pieredzes un kvalitates. Profesionalas konsultacijas, projektesanas un
uzstadisanas jautajumos. Garantijas un servisa apkalpi.

3. Telpas gaisa kvalitates standarts.

Neviens nevelas dzivot piesmakusa un putekliem pilna vide. lzmantojot LUNOS decentralizetas ventilacijas
sistémas mes nodrosinam Jusu dzivojamai telpai tiru, no alergenajiem putekliem brivu gaisu, ventiletu, siltu, ka ari
ekonomiski izdevigu dzivosanu.,

LUNOS iekartas uzstadisana arsienas

300mm
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LUNOS sistemas?
LUNOS ¢

LUNOS e ir mazakais no decentralizétas sistémas ventilatoriem ar siltuma atglisanu un balstits uz regeneretativu
siltuma apmainas principu.

Uzstadisana:
lekartu ievieto siend izveidota cauruma ar @160mm ar nelielu izbidijumu uz aru, fasades virziena.

Tehniskie dati:

Gaisa apmaina;

Parasta ventilasana - 18 m?/h
Reguléta ventilesana - 20 /31 m?/h
Pastiprinata ventil&sana - 38 m*/h

lekartas spriequms: 12/

Elektribas patérins: 1.4 /2.8 /3.3 W

Siltuma nodrosingjums: lidz 90.6 %

lekartas raditais troksnis: 17/ 19,5 / 26 dB(A
Minimalais uzstadisanas garums: 300 mm
Pec uzstadisanas iekartas nodrosinata skanas caurlaidiba: 42 dB
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LUNOS €% ir siltumatgiiSanas iekarta, kuru parsvara izmanto funkcionalajas ékas istabas, tadas ka vanaas istabas,
tualetés un virtuvés. ST iekarta apvieno gan gaisa pievadisanu gan nostci ar siltuma atgsanu.

lekarta vienlaicigi darbojas divi ventilatori, pretéjos virzienos, tadgjadi ari nodrosinot gan gaisa pievadisanu, gan
nosuci.

LUNOS sistemas?
LUNOS e *

Uzstadisana:
lekartu ievieto siend izveidota cauruma ar @160mm ar nelielu izbidijumu uz aru, fasades virziena.

Tehniskie dati:
Gaisa apmaina:
Parasta ventilésana - 5 m*/h

Reguléta ventilésana - 10 m*/h
Pastiprinata ventil&sana - 20 m*/h
Gaisa nosice rezims - 45 m*/h

lekartas spriequms: 12/

Elektribas paterins: 1.0 /1.7 /45 4.9 W
Siltuma atquve: 81.4 %

lekartas raditais troksnis: Sakot no 17 dB(A)
Minimdlais uzstadisanas garums: 300 mm
Pec uzstadliSanas iekartas nodrosindta skanas caurlaidiba: 43 dB




Universalais kontrolieris:

Katram ventilatora veidam ir pieejamas dazadas programmas. Programmu saraksts ir uzradits kontroliera
otra pusé. Kontrolierim ir nepieciesams elektribas pieslégums. Lai nodrosinatu elektribas pieslégumu, var izmantot tris
veida pieslégumus.

Kontrolieris ir multifunkcionals 12-voltu kontrole, kuru vada ar vienkarsu 2 poziciju sledzi.

o 18W,5/18NT, AC adapteri, var pieslégts idz tris e go vai seSus e* (3 pari) vai RA 15-60 ar atsevisku kontrolieri.

o 60W,5/60 NT AC adapteri, var pieslégt fidz pieciem e go vai desmit e* (5 pari) vai divus RA 15-60 ar atsevisku
kontrolieri.

o 100 W, 5/100 NT AC adapteri, var pieslégt lidz desmit e go vai divdesmit e? (10 pari) vai tris RA 15-60 ar
atsevisku kontrolieri.
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Smart Comfort:

Jaund “Smart Comfort” vadiba ar iebavétu mitruma un pretaizsalSanas sensoriem, lai nodrosinatu ventilaciju athilstosi
laika apstakliem.

Automatizets mitruma rezims - papildus manualai vadibai ar 4 iesp&jamiem ventilacijas atrumiem, vadiba integrétie
mitruma un temperatiras sensori nodrosina pilniba automatizétu iekartas darbosanas rezimu.

Papildus iespéjas - ar “Smart Comfort” vadibu ir iespejams uzstadit gan dienu, gan gadalaiku rezimus, pieméram, nakts
refimu, vasaras refimu vai nepieciesamibas gadjuma pastiprinatu ventilacijas atrumu. Sis papildus funkcijas nodrogina patstavig
svaigu gaisu telpas, veseligu mikroklimatu un palidz ietaupit energiju.

Uzstddisana
Vadibas panela uzstadisana ir iespéjama, gan dzivojamaja istaba, gan gulamistaba, ka ari istabas ar paaugstinatu mitrumu ka pieméram
vannas istaba. Lai nodrosinatu “Smart Comfort” darbibu, papildus nepiecieSams stravas parveidotajs (18, 60 vai 100 W)
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LUNOS Ne®t ir iekarta ar siltumatgisanu, kas apvieno centralizétas un decentralizétas ventilacijas sistémas
piekSrocibas, reizé bidama viena no klusakajam iekartam sava klasé. Ar LUNOS Ne™t ir iespgjams apklapot vairakas
telpas vienlaicigi. Tas aprikots ar elegantu kontrolpaneli, ka ari mitruma un temperaturas sensoriem.

LUNOS sistemas?
LUNOS Ne™t G

Uzstadisana:
lekartu ievieto siena izveidota cauruma ar #160mm ar nelielu izbidijumu uz aru, fasades virziena.

Tehniskie dati:

Gaisa apmaina: 15-90m’/h

lekartas spriequms: 230V / 50 Hz 115V / 60 Hz péc pieprasijumal

Elektribas paterins: 20 W

Siltuma atgusana: lidz 90%

lekartas raditais troksnis: 39 dB(A) (pie 70% no maksimalas jaudas)

Minimalais uzstadisanas garums: 110-280 mm

lekartas izméri: 510x510x66mm(leksejais dizaina nosegvaks); 205x235x72mm(aréjais nosegpanelis)
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LUNOS ALD ir arsienu svaiga gaisa padeves varsts, kuram nav nepiecieSama elektribas pievade. Ta daudzpusiba ir
pieradita ar tas dazado pielietojumu. To var lietot ar gan jaunbiveés, gan visa veida renovejamas ékas. Optimizétaja
ALD var iestatit tris darbibas rezimos: 15 m3/h 20 m3/h un 25m3/h. Tas nodrosina kontrolétu svaiga gaisa pieplidi
telpas, kombinacija ar LUNOS Silvento gaisa nostices ventilatoru nodrosina mehaniskas ventilacijas sistémas darbibu.

LUNOS sistemas?
LUNOSALD

Uzstadisana:
lekartu ievieto siend izveidota cauruma @160mm ar nelielu izbidijumu uz aru, fasades virziena.

Tehniskie dati:

Gaisa plisma:

1variants: 25m*/h uz 8 Pa, 18m*/h uz 4 Pa
2.variants: 20m/h uz 8 Pa, 13,5m*/h uz 4 Pa
3.variants: 15m*/huz 8 Pa, 10m*/h uz 4 Pa
Minimalais uzstadisanas garums: 240 mm
Garantéto arejo trokSnu absorbacija:

50 dB (Caulas garums 360 mm)

53 dB (Caulas garums 420 mm)
55 dB (Caulas garums 500mm|
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LUNOS ALD ir arsienu svaiga gaisa padeves varsts, kuram nav nepieciesama elektribas pievade. Ta daudzpusiba ir
pieradita ar tas dazado pielietojumu. To var lietot ar gan jaunbves, gan visa veida renovejamas ekas. Inovativaja ALD
pécteci ALD-S ar advancétakam aréjo troksnu absorbaciju ipasibam. Tas nodrosina kontrolétu svaiga gaisa piepludi
telpas, kombinacija ar LUNOS Silvento gaisa nostices ventilatoru nodrosina mehaniskas ventilacijas sistémas darbibu.

LUNOS sistemas?
LUNOS ALD-S

Uzstadisana:
lekartu ievieto siena izveidota cauruma ar (#160mm ar nelielu izbidijumu uz aru, fasades virziena.

Tehniskie dati:

Gaisa plisma:

1variants: 15m*/h uz 8 Pa
2.variants: 10m*/h uz 4 Pa
3.variants: 7m?/huz 2 Pa

L
Minimalais uzstadisanas garums: 180 mm L‘\ § vj?

WU,

Garantéto aréjo troksnu absorbacija:
55 dB (Caulas garums 360 mm) komplektacija ar: Standarta réjo resti.

58 dB (Caulas garums 360 mm) komplektacija ar: Metala réjo nosegvaku.

62 dB (Caulas garums 500mm| komplektciia ar: Standarta arajo resti

64 dB (Caulas garums 500mm| komplektciia ar: Metala aréjo nosegvaku.
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LUNOS sistemas?
LUNOS Silvento AC

LUNOS Silvento AC centrbédzas gaisa nosiices ventilators. Advancetais LUNOS Silvento AC nodrosina [idz pat 360 Pa
spiediena starpibu, kas gaisa plismai nodrosina speju parvaret dazadus skérslus, temperatiras vai véja raditas
pretestibas lai nodrosinatu kvalitativu piesarnota gaisa izvadisanu ekas arsiena vai tam caur paredzéto ventilacijas
kanala stavvadu, Kombinacija ar LUNOS ALD Svaiga gaisa pieplides varstu nodrosina mehaniskas ventilacijas sistémas
darbibu.

Uzstadisana:

Piekarto/Dekorativo konstrukcijas sprauga, ja spraugas augstums vismaz 14 cm. K3 ari izmantojot papildus montazas
korpusu iespéjams iekartu uzstadit uz virsmas t.i. uz sienas vai griestiem.

lekartu izvadu paredz arsiena, fasades virziena. Kanala diametrs (80-100mm.

Tehniskie dati: ! :
Gaisa apmaina: 30/60/90 m?/h F{{
lekartas spriequms: 230V / 50 Hz Y\ ) r

Elektribas patérins: 5,2/10,9 W
lekartas raditais troksnis: 22/35 dBa(A)
lekartas radita spiediena starpiba: Lidz 360 Pa
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LUNOS Silvento EC salidzinosi ar saviem prieksgajejiem ir radits lai darbotos klusak, efektivak un patérétu mazak
elektronergiju. Ka ari nepieciesamibas gadijuma iespé&jams pielagot nosiktas gaisa plismas apjomu, iespejama
amplitdda: 15/20/30/40/45/45/50/60 m3/h. Kombinacija ar LUNOS ALD Svaiga gaisa pieplides varstu nodrosina
mehaniskas ventilacijas sistemas darbibu.

LUNOS sistemas?

LUNOS Silvento EC

Uzstadisana:

Piekarto/Dekorativo griestu konstrukcijas montazas sprauga, ja spraugas augstums vismaz 14 cm. Ka ari izmantojot
papildus montazas korpusu iespéjams iekartu uzstadit uz virsmas t.i. uz sienas vai griestiem.

lekartu izvadu paredz arsiena, fasades virziend. Kanala diametrs (80-100mm.

Papildus komplektacijas iespéjas:
Mitruma sensors
Temperaturas sensors

Tehniskie dati:

Gaisa apmaina: 15-60 m?/h

lekartas spriequms: 230 / 50 Hz

Elektribas paterins: 1,8- 6,2 W

lekartas raditais troksnis: 22-35 dB(A)
lekartas radita spiediena starpiba: lidz 360 Pa
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LUNOS aksesuri?

Papildus standarta iekartam un ventilatoriem ir piegjamas dazadi papildinajumi. Sakot ar ara restém un
beidzot ar advancétiem skarienjditigiem ekraniem, kontrolpaneliem ar dazadiem rezimiem un dazadiem sensoru
tipiem.

LUNOS FASADES RESTES

o 1/ WE 180 standarta plastikita aréja reste pieejama balta, smilskrasas un atracita krasas, aprikota ar insektu tiklu.
Pieejama arf krasota veida. Diametrs: 180 mm

o 1/RME 175 standarta metala aréja reste pieejama nerauséjosa térauda un vara dizainos. Diametrs: 175mm,
o 1/QMK 228 standarta metala aréja reste kantaina, pieejama nerauséjosa térauda un vara dizainos. lzméri: 228 x 228 mm




Argjie nosegvaki:

Pirmo reizi saviem klientiem esam sakusi piedavat kvalitativus drgjos nosegakus, veidotus no aluminija. Sie
nosegvaki, atskiriba no standarta fasades restém nodrosina augstaku skanu izolaciju. Gaisa plismas cirkulacija tiek
nodrosinata tikai no nosegvaka apaksejas dalas. kas sekme nekontrolétu gaisa plismas nenonaksanu telpas.

LUNOS AREJIE NOSEGVAKI




Fasades elementi:

Ventilacijas reste ekas arsiena biezi vien milsdienas tiek uzskatita par traucgjoso vizualo elementu. LUNOS ir
spéris soli uz prieksu un izstradajis LUNOtherm fasades elementu, kuru izmantojot aréjais fasades rezgis (nosegvaks)
nav nepieciesams. Ar LUNOtherm var tikt apvienotas visas LUNOS 160 sérijas ventilacijas iekartas, tas izslégs caurveja
neesamibu, higéniskumu un teicamu skanas izolaciju, ka arf ventilaciju padaris praktiski nepamanamu no arpuses.

LUNOS FASADES ELEMENTI

Paredzéts lietosanai fasadés logu un durvju ailas, aprikotds ar ugunsdrodu izolaciju. Aréja virsma ir aizsargata ar
mineralu materialu

Biezums: 60-300 mm

Platums x augstums: 980 x 490 (min. 300) mm

Gaisa plusmas daudzums 1: 25 m*/har 8 Pa; 18 m*/har 4 Pa
Gaisa plismas daudzums 2: 20 m*/h ar 8 Pa; 13,5 m/h ar 4 Pa
Gaisa plusmas daudzums 3: 15 m*/har 8 Pa; 10 m*/har 4 Pa
Troksnu ahsorbacija: 52-57 dB




Standarta dizaina iekséjie nosegvaki:
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Standarta, plastmasas ekrani pieméroti jebkurai 160. sérijas iekartai.

LUNOS STANDARTA IEKSEJAIS NOSEGPANELIS

o 9/IBE standarta plastikata iekS&jais nosegvaks balta krasa. Pieejams ari krasota veida. lzméri: 180x180mm
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Eleganti stikla ekrani:
Jaunie stikla ekrani 160 sérijai ar papildus skanu izolaciju.

LUNOS STIKLA EKRANS(Comfort)

Jaunie 160 sérijas ekrani tagad ir aprikoti ar papildu skanas izolaciju. Tie ir piegjami plastmasas vai stikla klasiska,
eleganta dizaina. lzméri: 180 x 180 mm
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Skanass izolacijas panelis:
Skanas izolacijas panelis ir ideals risinajums skanas izolacijas palielinasanai.

LUNOS SKANAS [ZOLACIJAS PANELIS

Pielietojams 160 sérijas iericés, pieméram, nosiicés RA 15-60 un AB30/60, ka arf e2 ar sitluma atguvi un ALD/ALDS.
levérijami palielina troksnu limena starpibu(lidz pat 9dB), ir vienkarsi un praktiski aizverams.

|lzméri: 250mm x 250mm x 70mm
Komplekta ietilpst érti mazgajams filtrs. (filtra klases G2 un G3)
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