
  

Tehnisko datu lapa 

Apraksts 

• Augstas efektivitātes decentralizētas (telpas) ventilācijas ierīce ar siltuma atgūšanu. 
• Atbilst EN13141-8 prasībām attiecībā uz traucējumu spiediena jutību līdz klasei S1 (stabils 20 Pa spiediens). 
• Uzstādīšana apaļā kanālā  160 mm.  
• Satur keramisku (apsilde) akumulācijas elementu, EPP putu materiāla korpusu, siltumizolāciju, G3 filtru un EC 

reversēšanas motoru ar palielinātu skaņas izolāciju un skaņas izolācijas komplektu. 
• Papildu skaņas izolācijas un vēja aizsardzības iespējas ir pieejamas kā papildaprīkojums. 

Piemērots vispārīgais tehniskais apstiprinājums ar references numuru III 56-1.51.3-14/19. 

Pasūtījums Nr. 041 157 

Uzstādīšana 

Iebīdāmo mezglu ārējā sienā ievieto apaļā kanālā 9/R 160 ar nelielu slīpumu āra virzienā. 

Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas norādes. Ierīču elektriskā pieslēgšana jāveic profesionālā veidā. 

Tehniskie parametri 

Gaisa plūsmas ātrums 5 - 60 m3/h 

Maks. siltuma padeves pakāpe 97 % 

Siltuma padeves līmenis saskaņā ar 
EN 13141-8 

20 m3/h: 96 % 
40 m3/h: 90 % 

60 m3/h: 85 % 

Skaņas spiediena līmenis 1 m attālumā 10- 48 dB(A) 

Skaņas spiediena līmenis 3 m attālumā 3- 39 dB(A) 

Nomērītais virsmas skaņas spiediena 
līmenis 

9 dB(A) 

Maks. standarta skaņas līmeņa 
starpība 
Dn,e,w 

67 dB 

Skaņas jaudas līmenis LW 18- 56 dB(A) 

Patērējamā jauda 0,4 - 3,3 W 

Barošanas spriegums 12 V DC SELV 

Urbuma izmērs 162 mm 

Minimālais uzstādīšanas garums 280 mm (mazāks pēc pieprasījuma) 

Izmēri Iebīdāms modulis  154 x 243 mm 

Savietojamība 
Visas 160. sērijas sistēmas, ieskaitot 
LUNOtherm un ārējie pārsegi kā 
nobeiguma apdare 

Energoefektivitātes klase A+ 

Aizsardzības klase IP22 

LUNOS e260 sērijas iekārtas 
saskaņā ar ekodizaina direktīvu 
atbilst A+ energoefektivitātes 
klasei. 

Piezīme 

Produkti un attēli var nedaudz atšķirties. Nepārtraukti veicamās produkta izstrādes 
un/vai, piemēram, dažādu izejmateriālu un krāsu piegādātāju dēļ brošūrās parādītais 
produkta izskats (neattiecas uz redzamajām daļām) var būt nedaudz atšķirīgs. 
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